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IRDM 
MICROCARD 
 
Główne cechy  
 
Interfejs UHS-I U3  
Dostępne pojemności: 32, 64, 128 GB  
Prędkość odczytu do 100 MB/s1  
Klasa Video Speed V30 
Idealna do przetwarzania materiałów 4K 
Ekstremalna wytrzymałość  
Dożywotnia gwarancja 
 
IRDM UHS-I U3 microCARD zapewnia wysoką wydajność i niezawodność tym, którzy chcą 
nagrywać filmy w rozdzielczości 4K i slow motion lub zapisywać wysokiej jakości zdjęcia  
w formacie JPEG i RAW w trybach szybkiej reakcji. 
 
Parametry 
 
Dostępne pojemności 32, 64, 128 GB 
Standard karty Micro SDHC/SDXC 
Prędkość transferu1 odczyt: do 100 MB/s1 

zapis: do 70 MB/s1 
Wymiary karty 15.0 x 11.0 x 1.0 mm 
Prędkość interfejsu UHS-I U3 
Klasa Video Speed V30 
Wymiary opakowania 103 x 123 mm 
Temperatura pracy -25 to +85°C (zalecana) 
Temperatura przechowywania -40 to +85°C (zalecana) 
  
Dane logistyczne 
 
Produkt MOQ P/N EAN 
32GB MICRO CARD V30 (UHS-I U3) + 
adapter 100/40 MB/s IRDM GOODRAM  25 IR-M3AA-0320R12 5908267930304 

64GB MICRO CARD V30 (UHS-I U3) + 
adapter 100/40 MB/s IRDM GOODRAM  

25 IR-M3AA-0640R12 5908267930311 

128GB MICRO CARD V30 (UHS-I U3) + 
adapter 100/70 MB/s IRDM GOODRAM  25 IR-M3AA-1280R12 5908267930328 

 
 

 
1  Bazuje na wewnętrznych testach z wykorzystaniem adaptera z interfejsem PCI-e. Prędkość może się różnić zależnie od metodologii przeprowadzonego testu, wykorzystanej platformy  
i systemu operacyjnego. 


