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IRDM M.2  
SSD  
  
Główne cechy   

  
Szybki interfejs PCIe gen 3 x4 
Wsparcie NVMe 1.3 
Ośmiokanałowy kontroler Phison E12 
z buforem DRAM 
5 lat gwarancji ograniczonej parametrem TBW4 
z bezpłatnym wsparciem technicznym  

 

  

Wydajność 
 

 

Parametr 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB 
Sekwencyjny odczyt danych (maks.)1 3 000 MB/s 3 200 MB/s 3 200 MB/s 3 200 MB/s 
Sekwencyjny zapis danych (maks.)1 1 000 MB/s 2 000 MB/s 3 000 MB/s 3 000 MB/s 

Losowy odczyt danych (4KQD64) (maks.)2 149 000 
IOPS 

295 000 
IOPS 

250 000 
IOPS 

490 000 
IOPS 

Losowy zapis danych (4K QD64) (maks.)2 250 000 
IOPS 

500 000 
IOPS 

500 000 
IOPS 

500 000 
IOPS 

TBW4 150 300 600 1200 

 

Parametry fizyczne 
 

  
Pojemności3 256GB, 512GB, 1TB, 2TB  
Wymiary 22x80mm  
Interfejs M.2 PCIe NVMe gen 3 x4 (klucz M)  
Pamięć flash 3D NAND  
Kontroler PS5012-E12  
  

Niezawodność i parametry środowiskowe  
  
MTBF 1 800 000 godzin 
Temperatura Pracy: 0 ~ 70°C; Przechowywania: -45 ~ 85°C 
Gwarancja 5 lat gwarancji ograniczonej parametrem TBW4 

z bezpłatnym wsparciem technicznym 

Dane logistyczne 
 

 

Produkt Pojemność Opakowanie P/N EAN 

SSD  
IRDM M.2 

256 GB 

Zawiera SSD  

IR-SSDPR-P34B-256-80 5908267960127 
512 GB IR-SSDPR-P34B-512-80 5908267960134 
1 TB IR-SSDPR-P34B-01T-80 5908267960141 
2 TB IR-SSDPR-P34B-02T-80 5908267960158 

 

                                                           
1Bazuje na testach przeprowadzonych w programie Crystal Disk Mark 6.0.0 na nowym SSD. Parametry mogą różnić się w zależności od konfiguracji komputera lub zużycia SSD. 
2 Bazuje na testach przeprowadzonych w programie IOMETER na nowym SSD. Parametry mogą różnić się w zależności od konfiguracji komputera lub zużycia SSD. 
3Pojemności pamięci masowej dla SSD GOODRAM, przedstawione są w wartościach decymalnych. Oznacza to, że 1GB odpowiada 1 000 000 000 bajtów. Systemy operacyjne bazujące na 
przeliczniku binarnym Tj. 1GB – 1,073,741,824 bajty, mogą pokazywać pojemność niższą od wyspecyfikowanej. Więcej informacji o pojemnościach na stronie www.goodram.com 
4 Po przekroczeniu wartości TBW lub upływie 5 lat produkt nie podlega gwarancji. 

http://www.goodram.com/

